Пошаговая инструкция укладки резиновой плитки
[image: Укладка резиновой плитки]Процесс монтажа плитки из резиновый крошки довольно прост и не требует высокой квалификации от исполнителя. Технология укладки универсальной резиновой плитки немного отличается от монтажа традиционного настила.  При обустройстве покрытия из резинового материала важно учитывать некоторые нюансы. Монтаж покрытия на твердое основание (асфальт, бетон, деревянный настил) происходит с помощью специального полимерного клея для резиновой плитки. Кроме того, плитку толщиной 40 мм можно укладывать на хорошо подготовленный грунт или песок. Правильный монтаж износостойкой плитки из прессованной резиновой крошки обеспечит длительный срок эксплуатации инновационного покрытия — более 10 лет. В дальнейшем, травмобезопасную плитку, уложенную на грунт, можно легко разобрать и заново уложить по другому план-дизайну.

Монтаж плитки прост:
· Резиновое покрытие должно иметь небольшой уклон (1-2°) для оттока дождевой и талой воды.
· Для придания покрытию прочности, целостности и законченности по периметру устанавливаются резиновые бордюрные элементы.
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· Укладку покрытия из резины надо проводить в сухую погоду – на основании не должно быть луж, снега и т.д. Оптимальная температура воздуха для выполнения работ – от 5°С.
· Желательно, чтоб сухая погода продержалась после монтажа плитки в течение еще двух-трех дней. Этого времени достаточно для полимеризации клеевого состава и надежной сцепки материалов.
· При необходимости плитку можно резать. Для этого подойдет электрический лобзик, ножовка или обычный острый нож.
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· Плитки можно выкладывать разными способами: «елочкой», прямой или смещенной брусчатки.
· При создании необычного орнамента из разноцветных плиток, предварительно надо создать эскиз – разложить плитку в выбранном порядке, не скрепляя элементы композиции.
 
Технология укладки резиновой плитки на твердое основание
Уложить дорожку или площадку из резинового покрытия можно на любую твердую поверхность: асфальт, бетонное основание или поверх деревянного настила.
Инструменты и материалы
Для выполнения работ понадобится:
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1. резиновые плиты толщиною 20, 30 или 40 мм;
1. бордюрные элементы из резины;
1. полиуретановый клей;
1. скипидар;
1. зубчатый и малярный шпатель;
1. острый нож;
1. резиновый молоток.
1. линейка и строительный уровень;
1. щетка или валик, поролоновая губка;
1. тара для клея;
1. пылесос или метла;
1. мел для разметки;

Подготовительные работы
Поверхность основания должна быть чистой, ровной, без трещин, шишек и впадин. Бетонная стяжка не должна крошиться или отслаиваться. Любые дефекты и неровности надо убрать, поверхность очистить от мусора.
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Для надежной сцепки резиновой плитки с основанием необходимо соблюдать несколько правил:
· температура воздуха и материала – 10-20°С;
· влажность воздуха – до 70%;
· при укладке покрытия вблизи воды (территория около бассейна, причалы и т.д.) необходимо наносить двойной слой клея.
Последовательность монтажа
Рассмотрим, как укладывать резиновую плитку на асфальт. Алгоритм действий:
· Поверхность прогрунтовать валиком или щеткой. Для этого можно использовать пропитку из смеси скипидара с полиуретановым клеем в пропорции 1:1. Примерный расход смеси — 300 гр/м2. В случае отсутствия скипидара, можно применить уайт-спирит 150 гр. на 150 гр. клея.
· Основание оставить на 1 час до подсыхания.
· По периметру площадки или дорожки протянуть шнур.
· На подготовленную поверхность нанести полимерный клей из расчета 300-350 гр на кв.м. (Резиново-битумную мастику лучше не использовать). Слой клеящего вещества выровнять шпателем или валиком. Следует учесть скорость первичной полимеризации 10-15 минут в зависимости от влажности воздуха. Поэтому рекомендуется заранее подготовить материал клеить не более 4-5 плиток.
· Если покрываемый участок имеет квадратную, круглую или прямоугольную форму, то укладку плитки надо начинать с центра.
· Материал выкладывать на асфальт и плотно прижимать к основанию, оставляя минимальный зазор между плитами.
· Для того чтоб под плиткой не оставался воздух, а покрытие не бралось волнами, необходимо «простукивать» поверхность резиновым молотком.
· По периметру площадки установить бордюр.
· Эксплуатировать участок можно через два дня после укладки.
· Клей, проступивший на лицевую сторону плитки, надо сразу удалить губкой. После высыхания сделать это будет сложно и на поверхности останутся пятна

Укладка резинового покрытия на грунт
Подготовка основания
Резиновую плитку для дачи часто приходится укладывать на грунт. В этом случае применяется плитка толщиной 40 мм и проводится более тщательная подготовка основания – создается «трехслойная» подушка. Каждый слой подушки разделяется геотекстилем, плотностью 180-200 г/м2. Это достаточно прочный материал хорошо пропускает воду, но при этом удерживает более крупные частицы грунта. Геотекстиль выполняет функции армирующего материала.
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· Участок очистить от растительности, сорняков.
· Снять верхний слой грунта (глубина «котлована» — около 250 мм).
· Удалить выступающие корни и мусор (стекло, камни, посторонние предметы).
· Дно выровнять влажным песком и утрамбовать.
· Застелить геотекстиль так, чтобы он покрыл дно и стенки с выступом над будущим нулевым уровнем площадки на 150 мм. Этот материал не имеет лицевой стороны, его кладут любой стороной, не сильно натягивая. Полотна скрепляют степлером внахлест (не менее 100-150 мм)
· На геотекстиль выложить щебень мелкой фракции. Толщина слоя из щебня зависит от назначения покрытия: под дорожки – достаточно 70-100 мм, для спортивной/детской площадки – 100-150 мм, а под размещение автомобиля – не менее 200 мм.
· Выставить бордюры по периметру площадки
· Застелить щебень геотекстилем с выступом над уровнем площадки на 150 мм.
· Насыпать влажный  песок,  выровнять и утрамбовать. Песчаная подушка  изготавливается толщиной 100 мм.
· Приступить к укладке резинового покрытия – плитки.
 
Правила монтажа резиновой плитки
При укладке плитки на грунт надо придерживаться некоторых правил:
· Оформление бордюров – обязательно.
· Уклон для оттока воды можно не делать – влага просачивается через резиновую плитку и грунт естественным образом.
· Если между целыми плитами и бордюрам образуется свободное пространство, то его надо закладывать куски используемого материала.
· Необходимо проверять стыковку элементов и правильность укладки каждого ряда.
· Обрезать выступающие края геотекстиля.
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